


現地

メール通知

ゲートウェイ
ユニット

バッテリーレス
漏水センサ※2BLE

BLEブリッジ
（受信機・中継機）

※1 Bluetooth Low Energy ®

項目 ゲートウェイユニット BLEブリッジ

寸法
125 × 150 × 175mm

（アンテナ部除く）
128 × 125 × 60mm
（アンテナ部除く）

電源 AC100V
単1形アルカリ乾電池 × 2本
（間欠動作で約8か月駆動）

またはACアダプタ給電

防水防塵 IP65 IP65

動作温度 0 ～ 50℃ -10 ～ 60℃

無線①
UNISONet

2.4GHz帯または
920MHz帯

UNISONet
2.4GHz帯または

920MHz帯

無線② LTE Bluetooth Low Energy®
（アドバタイズ受信のみ）

項目 バッテリーレス漏水センサ※2

寸法

90 × 8 × 5 mm
（無線タグ部）

0.5m／2m／5m
（センサリボン部 長さ）

電源 不要（水による発電）

動作温度
-10 ～ 60℃（無線タグ部）

0 ～ 85℃（センサリボン部）

無線
Bluetooth Low Energy® 

Bluetooth 4.2

検知時間
/検知水量

センサリボンI
（繰返し利用不可）

300 sec max.
@150μl min. 25℃ 40%RH

センサリボンII
（繰返し利用可）

60sec max.
@300μl min. 25℃ 40%RH

※2 エイブリック株式会社 バッテリレス漏水センサ
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